
 

GUIDE DE COMPARAISON 
Luminaire 

ColorMatcher 425 
 Cabine à lumière 

ColorMatcher 2028 
Cabine à lumière 

ColorMatcher 2540 
Cabine à lumière 

ColorMatcher 3052 
 Tru-Vue 2 Tru-Vue 4 Tru-Vue 4D 

Sources lumineuses 4  5 5 5  4 5 4 
Régulation de l’intensité pour la lumière du jour, la 
lumière de magasin et la lumière domestique 
comprise 

         

    Facultatif : Régulation de l'intensité pour la lumière 
    du jour, la lumière de magasin et la lumière 
    domestique 

         

Commande par bouton poussoir          

Bouton poussoir pour la sélection des luminaires           

Enchaînement automatique des sources lumineuses          

Compteur de lampe pour toutes les sources          

Compteur de lampe uniquement pour la source 
lumineuse primaire 

         

Diffuseur optiquement neutre          

      Facultatif : Diffuseur optiquement neutre          

Environnement gris N5 Munsell   modèles 220 V modèles 220 V modèles 220 V  modèle 
220 V modèles 220 V modèles 220 V 

Environnement gris N7 Munsell    modèles 120 V modèles 120 V modèles 120 V  modèles 120 V modèles 120 V modèles 120 V 
      Facultatif : Environnement gris N7 au lieu de N5 
      ou N5 au lieu de N7           

      Facultatif : Table de visualisation à 45°           

      Facultatif : support au sol réglable en hauteur          

Modèles 120 V de sources lumineuses standard : 
D65, CWF, A, TL83, UV 

      N° TL83  N° CWF 

Modèles 220 V de sources lumineuses standard : 
D65, TL84, A, TL83, UV 

      N° TL83  N° TL83 

      Éventuel remplacement de TL83 par : D50, D75, 
      Horizon ou U35          

      Facultatif : Source LED 3000L, 3500K, ou 4000K          

      Éventuel remplacement de CWF/TL84 par : D50          

Zone de visualisation (h x l x p) :   48 x 71 x 51 cm        
19 x 28 x 20 po 

64 x 102 x 64 cm  
25 x 40 x 25 po 

76 x 132 x 76 cm              
30 x 52 x 30 po 

 36 x 61 x 34 cm  
14 x 24 x 13po 

36 x 61 x 40 cm  
14 x 24 x 16 po 

36 x 61 x 40 cm  
14 x 24 x 16 po 

Les unités peuvent être associées pour atteindre une 
plus grande largeur          

Dimensions physiques (h x l x p) : 13 x 102 x 66 cm  63 x 76 x 55 cm  
24,75 x 30 x 21,5 po 

79 x 107 x 68 cm  
31 x 42 x 26,75 po 

91 x 137 x 80 cm  
36 x 54 x 31,5 po 

 48 x 67 x 42 cm  
19 x 26,5 x 16,5 po 

48 x 67 x 48 cm  
19 x 26,5 x 19 po 

48 x 67 x 48 cm  
19 x 26,5 x 19 po 

Poids à l’expédition 16 kg/35 livres  32 kg/70 livres 64 kg/140 livres 93 kg/205 livres  14 kg/30 livres 17 kg/38 livres 17 kg/38 livres 

Conforme à la norme ASTM d1729          

Conforme aux normes SAE J361, Tappi 7513, BS-
950/2, AS 1580.6001.1          


	Cabines à lumière  Les luminaires et les cabines à lumière Datacolor reproduisent toute une variété de conditions d'éclairage, permettant aux contrôleurs visuels d'évaluer facilement les couleurs de multiples produits avec confiance et constance.



